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ИНСТРУКЦИЯ № 57
по технике безопасности при работе с машиной кухонной универсальной (МКУ)

1.Общие требования безопасности
1.1. К работе на УКМ допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности, по электробезопасности, знающие принцип ее действия.
1.2. Запрещается включать УКМ при неисправном заземлении, блокирующем устройстве двери камеры.
2. Требования безопасности и перед началом работы.
2.1. Нельзя включать электродвигатель приводного механизма, предварительно надежно не закрепив сменный механизм в его горловине, в противном случае возможно проворачивание присоединяемого сменного механизма в момент пуска и ранение персонала
2.2. Ежедневно перед включением УКМ в работу необходимо проверить надёжность заземления.
2.3. Убедитесь в правильности вращения вала приводного механизма.
2.4. Перед началом работы промойте рабочие органы и поверхности, соприкасающиеся с продуктом, горячей водой и просушите. Поднимите рукоятку приводного механизма вверх.
2.5. Убедитесь в правильности заточки режущих органов.
2.6. Проверить визуально состояние подводящих электропроводов, устойчивость машины, наличие диэлектрического резинового ковра в зоне обслуживания машины.
2.7. Зазоры между ножом и бункером не должны превышать 0,5 мм.
2.8. Проверить состояние пола на рабочем месте. Пол должен быть сухим и чистым.
2.9. Перед производством работ необходимо проверить освещенность рабочего места и подходов к нему.
2.10. Обнаруженные нарушения требований по охране труда должны быть устранены работником до начала работ. При невозможности сделать это работник обязан сообщить о недостатках в обеспечении охраны труда руководителю и до их устранения к работе не приступать.
2.11. Во избежание пореза рук осторожно обращайтесь с рабочими органами механизмов.
2.12. Заточка ножей и фрез этих механизмов производится только квалифицированным работником после ознакомления с руководством по эксплуатации и с обязательной отметкой в журнале.
2.13. Требования безопасности во время работы.
2.14. При работе любого механизма запрещается проталкивать продукт в рабочую камеру руками, необходимо пользоваться специальными толкателем. Запрещается вводить руки в загрузочные отверстия.
2.15. Если на корпусе машины обнаружено напряжение (ощущение тока) или другие неисправности, то следует остановить работу и сообщить об этом своему руководителю.
2.16. Производить чистку и устранять неисправности на работающей машине запрещается.
2.17. Запрещается:
· снимать тарелку на мясорубке в течение всего времени эксплуатации;
· работать на мясорубке со снятой загрузочной чашей;
· работать на овощерезательно-протирочном механизме со снятым овощерезательным приспособлением и снятой загрузочной воронкой;
· работать на рыхлителе со снятым кожухом;
· работать на механизме для измельчения со снятым ограждением.
3. Требования безопасности в аварийных ситуациях
3.1. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте или в цехе: прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, сырья, и т.п.; доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (работнику, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными указаниями.
3.2. В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.
3.3. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая (доврачебная) помощь и, при необходимости — организована доставка его в учреждение здравоохранения.

5. Требования безопасности после окончания работы.
1.   По окончании работы перед санитарной обработкой необходимо УКМ отключать от электросети.
2. Запрещается переносить за воронку протирочный механизм и просеиватель.
3. Запрещается мыть приводной механизм водяной струей и в моечной ванной методом окунания
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